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ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI"

z dnia 4 stycznia 2007 r.

w sprawie wymagan jakosciowych dotyczacych zawartosci siarki dla olejow
oraz rodzajéw instalacji i warunkéw, w ktérych beda stosowane ciezkie oleje opatowe?

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania

1 Minister Gospodarki kieruje dziatem administracji rzado-
wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporza-
dzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 lipca 2006 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu dziatania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 131, poz. 909).

2 Przepisy niniejszego rozporzadzenia wdrazaja postano-
wienia dyrektywy Rady 1999/32/WE z dnia 26 kwietnia
1999 r. odnoszacej si¢ do redukcji zawartosci siarki w nie-
ktérych paliwach ciektych oraz zmieniajacej dyrekty-
we 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 121 z 11.05.1999, str. 13;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 24,
str. 17) oraz dyrektywy 2005/33/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniajacej dyrekty-
we 1999/32/WE w zakresie zawartosci siarki w paliwach
zeglugowych (Dz. Urz. UE L 191 z 22.07.2005, str. 59).

jakosci paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200) zarzadza sig,
co nastepuje:

8 1. Rozporzadzenie okresla:

1) wymagania jakosciowe dotyczace zawartosci siar-
ki dla lekkiego oleju opatowego, ciezkiego oleju
opatowego oraz oleju do siinikéw statkoéw zeglugi
srodladowej;

2) rodzaje instalacji i warunki, w ktérych stosowane
beda cigzkie oleje opatowe, ktére nie musza spet-
nia¢ wymagan jakosciowych w zakresie zawarto-
$ci siarki.

§ 2. Zawarto$¢ siarki w przeliczeniu na mase w:

1) lekkim oleju opatowym, oznaczonym kodami
CN 2710 19 45 oraz 2710 19 49, nie moze byé
wiegksza niz:
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a) 0,2 % — do dnia 31 grudnia 2007 r.,

b) 0,1 % — od dnia 1 stycznia 2008 r.;

2) ciezkim oleju opatowym, oznaczonym kodami

CN 27101951, 2710 19 55, 2710 19 61, 2710 19 63,
2710 19 65 oraz 2710 19 69, nie moze by¢ wieksza
niz1 %;

3) oleju do silnikdéw statkow zeglugi srédladowej nie

moze by¢ wigksza niz:
a) 0,2 % — do dnia 31 grudnia 2009 r.,
b) 0,1 % — od dnia 1 stycznia 2010 .

§ 3. Instalacjami, w ktérych stosowane beda ciez-

kie oleje opatowe, ktére nie musza spetnia¢ wymagan
jakosciowych w zakresie zawartosci siarki, o ktérych
mowa w 8§ 2 pkt 2, sa:

1) instalacje energetycznego spalania o nominalnej

2

~—

mocy cieplnej rownej lub wiekszej niz 50 MW, kto-
re zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
standarddw emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260,
poz. 2181 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 140) nalezy za-
kwalifikowaé jako zrodta nowe oraz ktére spetnia-
ja standardy emisyjne okreélone w tych przepi-
sach;

instalacje energetycznego spalania o nominalnej
mocy cieplnej rownej lub wigkszej niz 50 MW, kto-
re zgodnie z przepisami rozporzadzenia, o ktdrym
mowa w pkt 1, nalezy zakwalifikowa¢ jako Zrédta

istniejace oraz ktore spetniaja standardy emisyjne
okreslone w tych przepisach;

3) instalacje energetycznego spalania, niewymienio-

4

)

ne w pkt 1 lub 2, dla ktérych wartosci stezen dwu-
tlenku siarki w gazach odlotowych pochodzacych
z tych instalacji nie przekraczajg 1700 mg/mu3 przy
zawartosci tlenu w gazach odlotowych wynosza-
cej 3 % na jednostke objetosci tych gazow w sta-
nie suchym;

instalacje energetycznego spalania w rafineriach,
dla ktérych srednia miesigczna wartos$é stezenia
dwutlenku siarki w gazach odlotowych, usrednio-
na dla wszystkich tych instalacji w danej rafinerii,
niezaleznie od wykorzystywanego rodzaju paliwa
lub mieszanki paliw nie przekracza 1700 mg/m 3.
Usrednianie to nie obejmuje instalacji, o ktérych
mowa w pkt 1i 2. Usredniajac $rednie miesieczne
wartosci stezenia dwutlenku siarki w gazach odlo-
towych dla wszystkich tych instalacji w danej rafi-
nerii, uwzglednia sie¢ warto$¢ wazona wzgledem
natezenia przeptywu objetosci gazéw odlotowych
z poszczego6linych instalaciji.

8 4. Warunkiem stosowania ciezkich olejéw opato-

wych w instalacjach, o ktérych mowa w § 3, jest posia-
danie przez prowadzacych te instalacje pozwolenia
na wprowadzanie gazéw do powietrza lub pozwolenia
zintegrowanego.

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie

7 dni od dnia ogtoszenia.

Minister Gospodarki: P G. WozZniak



