
Dane techniczne 
Wysokonapięciowy system magazynowania energii dla DOMU 

Trójfazowy 
system All in One 
Serii PVA HV 
6kW  8kW  10KW  12KW  15KW  20KW 
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Trójfazowy system magazynowania 
energii  All in One z funkcją ESS

Trójfazowe niezależne sterowanie wraz z asymetrycznym 
wyjściem AC (do sieci oraz back-up). 

Plug and play, ze zdalnym dostępem i sterowaniem 
falownikiem i BMS (system zarządzania baterią). 

Modułowa budowa, przyjazny design i łatwy system 
uruchomienia. 

Pojemność baterii 

Stopień rozładowywania DOD  

8.1 kWh 
268 V 

10.8 kWh 
358 V 

13.4 kWh 
448 V 

90% 

16.1 kWh 
537 V 

18.8 kWh 
627 V 

21.5 kWh 
716 V 

Gwarancja Falownik: 15 lat; Baterie: 10,000 Cykli w trakcie 15 letniej gwarancji

* Nelumbo zastrzega sobie prawo do modyfikowania karty technicznej i wyglądu produktu w instrukcji bez uprzedniego poinformowania użytkowników.

Podłączenie zasilania Stałe podłączenie z pozycjonerem 

Ilość modułów baterii 3 4 5 6 7 8 

Wymiary(S*W*G) [mm] wa g a [ kg] 
698*1268*356 

168 kg 

698*1405*356 
198 kg 

698*1542*356 
228 kg 

698*1695*356 
258 kg 

698*1756*356 
288 kg 

698*1953*356 
318 kg 
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* Maksymalna moc pobierana z sieci w celu podtrzymania backup i ładowania akumulatora. 
** Tylko przy wystarczającej dostępnej mocy PV i baterii. 
*** Szczytowa wyjściowa moc pozorna na fazę to maksymalna wyjściowa moc pozorna, która nie uruchomi zabezpieczenia przed przeciążeniem. 
Nelumbo zastrzega sobie prawo do modyfikowania karty technicznej i wyglądu produktu w instrukcji bez uprzedniego poinformowania użytkowników.
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